Die RAL-Qualitatscheckliste
fur die private Sauna

[0 Optimale Abdichtung durch eine Verbindung der Kabinenelemente mit
Nut und Federn oder Falz

O Diffusionssperre mit einer Temperatur bestandigkeit bis 150" Celsius

[0 Die Saunatiir hat im Turblatt und Tiirrahmen seitlich und oben einen Falz
oder eine Profildichtung

O Die Saunatiir muf} aus Sicherheitsgriinden leicht nach aufSen zu 6ffnen sein
O Der Warmedammwert der Saunakabine betragt o,7 W (m2 x K)

O Die Holzkonstruktion ist gegen das Eindringen von Bodenfeuchte geschiitzt

O Kanadisches Hemlock oder nordische Fichte als optimales Holzmaterial fiir
Wand und Deckenelemente

O Splitterfreies Weichholz mit geringer Warme-leitfahigkeit fiir die Liege- und
Sitzbdnke (Abachi, Pappel 0.4.)

O Die Latten der Liege- und Sitzbanke sind von unten mit nicht rostenden
Schrauben befestigt

O Die Liege- und Sitzbanke halten eine Belastung von
200 kg/m aus

[0 Die Liege- und Sitzbanke sind problemlos fiir die
Reinigung herausnehmbar

O Separater Schutztemperaturbegrenzer gegen mogliche Uberhitzung iiber
einen zweiten Schaltkreis

[0 Zeitschaltuhr fiir eine automatische Abschaltung
O Ausfiihrliche Bedienungsanleitung
[0 VDE-Zeichen am Gerét
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Heizstdbe aus korrosionsbestandigem Material
Abschirmung des Saunaofens durch Schutzgitter
Auflenmanteltemperatur des Saunaofens nicht hoher als 100° C

Aufheizzeit von maximal 6o Minuten fiir eine Temperatur von 9o °C
in der Saunakabine

Ausreichende Einrichtung fir intensiven Dampfstof} vorhanden;
in Abstanden von 10 Minuten konnen 10 cm? je m3 Kabinenvolumen
verdampft werden

Ausfiihrliche Bedienungsanleitung

VDE-Zeichen am Gerit

Abluft6ffnung zwischen Fuffboden und Unterkante der obersten Liege,
moglichst mit Ableitung der Luft nach draufien

Gewahrleistung eines mind. fiinffachen Luftwechsels pro Stunde

Thermometer (bis mind. 110 °C)
Kopfstiitze fiir jeden Liegeplatz
Saunaleuchte (VDE-gepriift am Gerat)

Sanduhr (oder eine andere Messeinrichtung)

Die Qualitit der angebotenen Sauna wird beim Hersteller durch ein neu-
trales Priifinstitut in Zeitabstinden tiberwacht

Das Priifinstitut heifst:

(Name / Stempel des Verkaufspersonals/Herstellers)



